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El X-431 IMMO PRO cuenta con las funciones de diagnóstico de un X-431 PRO  con cobertura para 
110 marcas acceso a la mayoría de módulos electrónicos más de 21 funciones de servicio y/o 

por marca. Cuenta con el diagnóstico inteligente, información de reparación, historial de 
diagnóstico y más. Para el diagnóstico y servicio del sistema IMMO es una potente máquina de 
gran apoyo al técnico capaz de agregar llaves, reemplazar inmovilizador, obtener códigos de 
acceso, programación de controles remotos y otros.

. El diagnóstico inteligente incluye lectura/borrado de DTC, transmisión de datos en vivo, etc.

. Compatible con los protocolos de comunicación CAN FD y DoIP*.

. 21 funciones de servicio avanzadas.

. Informe de diagnóstico previo y posterior al escaneo.

. Diagnóstico inalámbrico y por cable.

. El centro de información integral incluye información de reparación de vehículos y las últimas 
actualizaciones.

. Admite la revisión del historial de diagnóstico.

Con el X-431 IMMO PRO se pueden reemplazar módulos copiando la 
mecatrónica para agregarse en el ECU de reemplazo.
Su nuevo conector DBscar VII admite la mayoría de protocolos de 
comunicación.

Características
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Purgado del ABS Reinicio de las 
luces delanteras 

adaptativas

Reinicio del 
AdBlue

Calibración del 
nivel de la 

suspensión de aire

Emparejamiento 
de baterías

Reinicio de frenos Aprendizaje de la 
marcha

Adaptación del 
EGR

Regeneración del 
DPF/FAP

Reaprendizaje del 
Acelerador 
electrónico

Reaprendizaje 
de la caja de 

cambios

Diagnóstico del 
alto voltaje de la 

batería

Programación 
del inmovilizador

Reinicio del 
inmobilizador inyectores

Reinicio del aceite Reinicio del techo 
corredizo

Reinicio del 
ángulo de 
dirección

Reinicio de la base 
de datos TPMS

Modo transporte Calibración de 
ventanas

Funciones básicas

Funciones
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Pantalla

Sistema operativo

CPU

RAM

Almacenamiento

Batería

Cámara

Conexión

Interfaz

Dimensiones 

10.1”, 1280*800 con gorilla glass

Android 10.0

2.0 GHz, Quad-Core

4 GB

64 GB

Bluetooth y USB

Voltaje de trabajo

Temperatura de trabajo

Comunicación

Indicadores         Encendido: 

             Vehículo:

              IO:

Dimensión 

0~50°C

Bluetooth

ON: Conectar a un vehículo

Parpadeo: cuando VCI se comunica con la ECU del vehículo

Azul: comunicación Bluetooth entre el vehículo y VCI

Rojo: comunicación USB con cable entre el vehículo y VCI

118.3 x 69.5 x 32 mm

www.neumachi le .c l

www.neumachi le .c l



Interfaz

Voltaje de entrada

Corriente de entrada

Temperatura de trabajo

Temperatura de almacenamiento

Ranura para llave del vehículo

DB26

Ranura infrarroja para llave Benz

Indicador de estado

Tragamonedas DIY

Gaveta

CC 12V

DB15

Ranura EEPROM

DB26, DB15

0-50°C

-20-70 °C

Para colocar la llave del auto para la 

deserción de RF

Se utiliza para conectar a cada cable 

antirrobo.

Se utiliza para colocar la llave de infrarrojos 

de Mercedes-Benz para realizar la función de 

Se utiliza para colocar el chip de llave para 

Se utiliza para conectar el pin de la ECU 

datos

Para apretar la placa EEPROM suelta

Se utiliza para conectarse a la fuente de 

Para conectarse con el DLC del vehículo

Para insertar la tarjeta EEPROM
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Launch IMMO PRO tiene cobertura para más de  modelos:

Australianos

Asiáticos

Europeos

Americanos

Chinos

Ssangyong, Perodua, Maruti

Maserati, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Jaguar

Haifei ….etc.

www.neumachi le .c l

www.neumachi le .c l



www.neumachi le .c l

VSP-600 S2-2 Sensorscopio O2-2 Osciloscopio

Impresora Wi-Fi

Módulo HDIII

X-431 TSGUN BST-360 Probador 

de baterías


